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Temperatura ambiente ideal que garante

máximo conforto

Maximizando a economia de energia

A maior gama em termorregulação: Sensys e cube. 

Novo design, mais fácil para os utilizadores e 

instaladores

 CUBE S NET

 CUBE / CUBE RF

 SENSYS HD

 Controlo e regulação
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 Aquecimento

PONTOS CHAVE ARISTON PARA 
MAXIMIZAR CONFORTO E POUPANÇA

TERMORREGULAÇÃO MODULANTE,
A BASE DA POUPANÇA

A gama completa de equipamentos de controlo e regulação Ariston permite atingir a máxima eficiência da 

instalação de aquecimento de forma a conseguir uma maior economia.

Sonda externaCentralina ambiente CUBE S NetCCCCCCeCenCCC tralina ambiente CUBE S S Net Sonda ambiente CUBE

FUNÇÃO AUTO
CONTROLO INTELIGENTE DA TEMPERATURA

/  REGULAÇÃO AUTOMÁTICA 

Com a simples ativação do 

interruptor AUTO, a caldeira elege 

de forma automática o melhor 

regime de funcionamento com 

base nas condições ambientais, 

eliminando os ciclos on-off e 

reduzindo ao máximo o desgaste 

dos componentes.

/  MAIOR ECONOMIA 

A caldeira ajusta a sua potência 

à necessidade de aquecimento 

minimizando o consumo de 

energia  evitando o desperdício 

da mesma.

/  MÁXIMO CONFORTO 

É possível manter a  

temperatura desejada de uma  

forma constante.

Caldeira convencional de antiga geração
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Zona de conforto, máxima economía energética

Temperatura pretendida

Consumos desnecessários, falta de conforto

Caldeira Ariston com função AUTO, Termorregulação CUBE e sonda externa

200C

200C
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* Comparado uma caldeira convencional sem regulação

=+
CUBE

  Aquecimento

CONTROLO

DE VOZ

ECONOMIZE ATÉ 40% COM ARISTON  NET

Graças à nova aplicação Ariston Net controle o seu aquecimento comodamente a partir de seu telemóvel, tablet ou 

computador e evitar assim consumo de gás desnecessário 

Ariston Net é uma aplicação que lhe permite ligar, desligar, programar e controlar o custo diário em aquecimento. 

Combinando uma caldeira de condensação com função de auto e regulação modulante Sensys Net junto com Ariston 

Net , pode economizar até 40% na fatura energética.

ESCOLHA SEU PRÓPRIO NÍVEL DE POUPANÇA

CONFORTOEQUIPAMENTOS POUPANÇA* EFICIÊNCIA

• CALDEIRAS GAMA ONE 

  (FUNÇÃO AUTO)

• SONDA AMBIENTE CUBE

• CALDEIRAS GAMA ONE 

  (FUNÇÃO AUTO)

• SONDA AMBIENTE CUBE

• SONDA EXTERNA

• CALDEIRAS GAMA ONE 

  (FUNÇÃO AUTO)

• MÓDULO MULTIZONA

• CALDEIRAS GAMA ONE 

  (FUNÇÃO AUTO)

• CUBE S NET 
  (TEMPERATURA EXTERIOR ONLINE)

>30%

40%

>35%

T
E

R
M

O
R

R
E

G
U

L
A

Ç
Ã

O

A
Q

U
E

C
IM

E
N

T
O



SENSYS NET E CUBE S-NET

INTELIGENCIA ARISTON AO SEU SERVIÇO

/  SENSYS HD 

Centralina de termorregulação modulante com

conectividade, ideal para controlar de forma

centralizada todas as instalações que compõem

o sistema de aquecimento, inclusive instalações

de energia solar térmica e aerotermia. Relatórios de

consumo e funcionamento

/  CUBE S-NET

O novo termostato que inclui a conectividade

Ariston NET. Amplo ecrã e interface táctil, fácil de

instalar e alimentado diretamente por o Bus.

Leitura da temperatura exterior on-line,

eliminando a necessidade de uma sonda externa.

SENSYS HD CUBE S NETSENSYS HD
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SENSYS NET ou CUBE S NET + 

APP ARISTON NET + CONTROLO POR VOZ 

A SUA CALDEIRA MAIS INTELIGENTE

Trata-se de um protocolo único que permite que todos os componentes 

e equipamentos do sistema comuniquem entre si para garantir, sem 

interrupções, o fluxo de dados:

/  Deteção automática e gestão integrada de todos os 

    equipamentos ligados

/  Informação de todos os parâmetros de forma centralizada

/  Relatórios de consumo e de funcionamento

/  Ecrã personalizável

/  Um único sistema de menus fácil de usar

/  Deteção centralizada de alarmes do sistema

/  Comunicação muito fluida entre los componentes

BUS BRIDGENET® CONTROLO COMPLETO
COM UN ÚNICO DISPOSITIVO

Sensys HD e Cube S NET  são as centralinas de termorregulação com 

conectividade incluída mediante Ariston Net que permite gerir facilmente o 

aquecimento através de telemóvel, tablet ou computador desde de qualquer lugar. 

/ MAIOR CONFORTO 

Consiga a temperatura ideal sempre que quiser, mesmo na água quente.

/ ECONOMIA DE ENERGÉTICA ATÉ 40% 

Evite o gasto de energia desnecessário, selecionando a temperatura ideal em 

aquecimento e água quente instantaneamente, onde quer que esteja!

DESCARREGUE A SUA VERSÃO DEMO GRATUITA

ariston.com/pt/ariston-net

Sensys Net

CUBE S Net

App Ariston NetApp Ariston Net

CONTROLO

DE VOZ

  Aquecimento
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Cube s net sonda ambiente modulante com conectividade 

e leitura de temperatura exterior online

/ Conectividade Ariston Net integrada

/ Design italiano Hi- Tech

/ Display LCD de Alta de resolução com teclas táteis

/ Controlo remoto para caldeiras com sonda ambiente modulante

/ Instalação fácil e rápida

/ Leitor de temperatura exterior online

/ Programação horária , semanal e diária de aquecimento e de AQS a través 

da app Ariston Net

/ Modo verão, inverno ou férias

/ Gestão de até 6 zonas de aquecimento

/ Permite gerir a caldeira comodamente desde o móvel, tablet ou computador

/ É necessário um router com ligação WiFi, uma caldeira Ariston (fabricada a 

partir de 2012) e ter o correspondente cabo entre caldeira e termostato.

/ Com esta sonda ambiente conectada, pode controlar por voz o 

aquecimento, integrando-o com os sistemas domésticos inteligentes da 

Amazon Alexa, Google Home y Apple HomeKit

/ Ao combinar esta sonda com as caldeiras One Series, alcança a classe ErP 

classe A  em aquecimento

      

A nova geração de 
termorregulação

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CUBE S NET

Alimentação: BusBridgenet®

Potencia máx. absorvida: < 0,5 W

Temperatura de funcionamento: de -00 a 45ºC

Sensor de temperatura: NTC 5K +/-1%

Grau de resolução : 0,5 ºC

Características ErP

Só com caldeira BusBridgeNet®:

 

Classe  V, aporte aquecimento +3% 

Classe VI: adição de sonda externa Ariston ou ativação de leitura 

online, contribuição de aquecimento 4%

CABLE BUS BRIDGENET®*

Comprimento máximo / Secção mínima: 50 m / 0,5 mm²

CÓDIGOS Código

Cube S Net - Preto 3319126

Cube S Net - Branco 3319476

CUBE S NET

104 mm 19 mm
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 GESTÃO DO SISTEMA

BUS BRIDGE NET
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CUBE / CUBE RF

CUBE

CUBE RF (Sem fios)

/ Sonda modulante de nova geração

/ Display retroiluminado de 7 segmentos

/ Compatível com Ariston Net

/ Extrema facilidade de ligação à caldeira

/ Protocolo de comunicação BusBidgenet®.

/ Design italiano Hi- Tech 

/ Sonda modulante de nova geração

/ Display retroiluminado de 7 segmentos

/ Compatível com Ariston Net

/ Extrema facilidade de ligação à caldeira

/ Protocolo de comunicação BusBidgenet®. sem fios.

  Necessário RECEPTOR RF código 3319686

DADOS TÉCNICOS Com fios RF Sem fios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SONDA CUBE / CUBE RF

Alimentação: 
BusBridgenet® 2 x 1,5V LR03 (AAA) 

pilhas alcalinas

Temperatura de funcionamento: de -00 a 40ºC de -00 a 40ºC

Sensor de temperatura: NTC 5K +/-1% NTC 5K +/-1%

Alimentação do receptor: Bus Bus

Medidas: 93 x 88 x 24 mm

Características ErP 

Só com caldeira BusBridgeNet®:

 Classe V, entrada aquecimento +3%

Classe VI: acrescentando a sonda externa  

Ariston, entrada aquecimento 4%

CABO BUS BRIDGENET® CABO BUS BRIDGENET (só na versão com fios)*

Comprimento máximo / Secção mínima: 50 m / 0,5 mm²

CÓDIGOS Código

CUBE 3319116

CUBE RF 3319118

RECEPTOR RF 3319686

92,5 mm 21 mm

88
 m

m

1,95 mm

Flexibilidade
instalação:
versões com
e sem fios

 GESTÃO DO SISTEMA

BUS BRIDGE NET

  Aquecimento
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 GESTÃO DO SISTEMA

BUS BRIDGE NET

DADOS TÉCNICOS

Alimentação BusBridgenet de 8 a 24V (máx.)

Potência máx. absorvida ≤ 0,85W

Temperatura de funcionamento de 0 a +50 ºC

Grau de resolução 0,5 ºC

Humidade relativa de 20% a 80%

Memória 2 h

Cable BusBridgenet

Comprimento máximo 50 m

Secção mínima 0,5 mm2

Sensys HD

Unidade de controlo do sistema, sonda ambi-

ente modulante e humidistato

/  Regulação modulante multitemperatura (possibilidade de 

selecionar vários valores de temperatura de acordo com a 

faixa horária) e multizonas (gestão de 6 zonas, no máximo).

/  Humidistato.

/  Compatível com Ariston Net (através de gateway

Ariston Net incluído em todos os modelos Nimbus Net R32).

/  Facilidade de leitura graças ao ecrã TFT a cores de 4,3” e 

alta resolução.

/  Navegação rápida e intuitiva com o seletor central que ao 

mesmo tempo é autopulsante.

/  Visualização de gráficos e tabelas de consumo energético.

/  Controlo completo de todos os componentes do sistema 

(aquecimento, arrefecimento e água quente) com 

comunicação BusBridgenet.

/  Sistema de regulação de classe VI em combinação com 

sonda exterior ou utilização de temperatura online com 

Ariston Net: representa uma contribuição de +4% de 

eficiência em aquecimento.

/  Com ligação Ariston Net, o aquecimento pode ser 

controlado por voz e integrado nos sistemas domésticos 

inteligentes Amazon Alexa e Google Home.

134 mm21 mm

9
5

,5
 m

m

124 mm13,7 mm
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SENSYS HD

PLACA DE BASE

Pode substituir-se pelo gateway Ariston Net 

(profundidade 23,3 mm)
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KIT CUBE RF NET
Sonda ambiente sem fios e gateway
Controle a temperatura se sua casa desde o 
Smartfone ou termostato sem fios.

Equipamentos de controlo e regulação

TERMORREGULAÇÃO MODULANTE E CONECTIVIDADE

MODELO DESCRIÇÃO CÓDIGO

SONDA EXTERNA

com fios

Permite a leitura da temperatura externa desde o Sensys

Protocolo de comunicação BusBridgenet para integração em sistemas modulantes
3318588

RECEPTOR RF 

Acessório essencial para instalações formadas por elementos sem fio. Conexão à caldeira 

com BusBridgenet. Alcance de 300 m (sem obstáculos). Um único receptor suporta mais de 50 

acessórios sem fio.

Compatível com todas as caldeiras da nova série SERIE ONE

3319686

REPETIDOR RF

Permite a propagação do sinal de radiofrequência entre o receptor e os dispositivos de leitura de 

temperatura (a sonda ambiente CUBE RF Cod. 3319118 e a sonda exterior sem fio Cod. 3319091), 

aumentando o alcance deste  sinal.

Especialmente adequado para instalações extensas.

3319098

SONDA EXTERIOR 

SEM FIOS

Acessório sem fios que simplifica a maneira de obter a temperatura exterior o que otimiza

as prestações do equipamento de aquecimento, sem necessidade de trocar as pilhas

(10 anos de duração) intervalo de funcionamento entre -30ºC e 60ºC. Alcance de 300m

(sem obstáculos). Este acessório pode associar-se com vários recetores para proporcionar

a leitura de temperatura externa a distintas instalações simultaneament 

NECESSÁRIOS  RECEPTOR RF código 3319686

3319091

GATEWAY

ARISTON NET

(Com fios)

Dispositivo necessário para poder usufruir do serviço Ariston NET também com 

as caldeiras que não o têm integrado. Fácil ligação com a caldeira graças a 

tecnologia BusBridgenet, design compacto.

Compatível com CUBE (3319116), CUBE RF (3319118) e SENSYS (3318585).

Permite gerir a caldeira comodamente desde o telemóvel, tablet ou computador. 

3319089

KIT CUBE RF NET

Com termostato modulante radio, e conexões Wi-Fi para regulação de 1 zona 

e programação mediante APP Ariston Net.

Inclui: Sonda ambiente modulante sem fios mediante radio Cube RF 3319118, 

recetor RF radio 3319120 e gateway Ariston NET para conexões por 

Wi-Fi 3319089

3301571

E

CONTROLO

DE VOZ

CONTROLO

DE VOZ
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